
LÝ LỊCH CÔNG TRÌNH CỐNG  

I- Thông tin chung 

- Tên cống: Cống Tứ Thôn . 

- Năm xây dựng cống cũ: 1971( Cống đã hoành triệt năm 2011) 

- Năm xây dựng cống mới: 2011 chuyển sang vị trí hiện nay. 

- Địa điểm xây dựng: Xã Nga Vịnh, huyện Nga Sơn. 

- Đơn vị quản lý: Chi nhánh thủy lợi Nga Sơn  

II. Bảng thông số kỹ thuật 

F (ha) Lưu lượng (m3/s) 
Khẩu 

diện 

BxH 

(m) 

Số cửa 

Mực nước thượng lưu 

(sông) 

Tưới Tiêu QTK Qmax Qmin TK Max Min 

 5200  5200  9.67  9.67     2.0x2.0  03  +0.6  +2.7   

 

Mực nước hạ lưu (đồng)  

đáy 

 

Tường 

đầu TL 

(sông) 

 

Tường 

đầu HL 

(đồng) 

Máy đóng mở 

TK Max Min 

+0.5 +1.0 
 

-1.5 +2.0 +2.0 
VD20-1+ổ khoá 

V8+động cơ 3Kw 

 

  
 


