
LÝ LỊCH CỐNG LẤY NƯỚC QUA ĐÊ TB HOẰNG KHÁNH 

I - Thông tin chung 

- Tên cống: Cống lấy nước qua đê trạm bơm Hoằng Khánh 

- Năm Xây dựng:1965 

- Địa điểm xây dựng: Xã Hoằng Xuân - Huyện Hoằng Hóa 

- Đơn vị quản lý: Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Bắc Sông Mã 

II. Bảng thông số kỹ thuật  

F (ha) Lưu lượng (m³/s 
Khẩu 

diện 

tích 

BxH 

(m) 

Số 

cửa 

Mực nước thượng 

lưu (sông) 

Tưới Tiêu QTK Qmax Qmin TK Max Min 

11.815  16,21 18,86 16,21 2,6x2,2 2 +0,42 +9,6 0,24 

 

Mực nước hạ lưu (đồng) 

 

đáy 

 

Tường 

đầu TL 

(sông) 

 

Tường 

đầu HL 

(đồng) 

Máy 

đóng mở TK Max Min 

0,42 +2.38 -0.23 -1,32 2,7 2,78 2V10 

Năm sửa chữa lớn: Sửa chữa năm 1998, 2010. 

 

 

 

 

 



 


